ULOZENI VODOVODNIHO POTRUBI
Z TLAKOVEHO PVC, PEHD

KONSTRUKCE KOMUNIKACE, CHODNIKU
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LEGENDA:

1 — HUTNENY ZASYP STERKOPISEK NA MIN.P.S.95%

2 — HUTNENY PISKOVY OBSYP
DO VEL. ZRN 4mm

3 — HUTNENE PISKOVE LOZE
DO VEL. ZRN 4mm

4 — PVC VODOVOD. POTRUBI — PN 10
5 — VYHLEDAVACI VODIC CYKY 6mm2
6 — VYSTRAZNA FOLIE £.250mm
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REVIZE POPIS OBSAHU REVIZE DATUM
Zodpov. projektant Vypracoval Kontrola PRO:e¢(t
Ing.Pravec Frantisek Ing.Pravec Frantisek Kasparovd Véra —
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- - ) projekéni kanceldr
Obec Ujezdec | Kroj  Pardubicky 570 01 Litomy3l - Suché Lhota 22
Investor Obec Ujezdec tel.: 461 635 017, pravec @ wo.cz
Cislo zakdzky 1601091
INFRASTRUKTURA PRO 5 RD Druh projekty | DSP
Datum 03/2010
V OBCI UJEZDEC U LITOMYSLE Formdt A4 AS
M&¥Ttko Cislo prilony
ULOZENI POTRUBI 1:25 F 2.5
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